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Kurzanleitung Fillmatic mit Vorevakuierung 
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung, die unter 
www.werk-2.eu eingesehen und heruntergeladen werden kann. 

PROGRAMMÜBERSICHT 

1. Bedienung 
1. Programmwahl durch Drücken des 

rechts angebrachten Drehtasters 
2. Einstellungen innerhalb des Pro-

gramms durch Drehen desselben 
Drehtasters 

2. Wählbare Programme 
1. Füllmenge [ml] ➔ Feineinstellung in 1er-Schritten 
2. Vakuum Laufzeit [s] ➔ Dauer des Entziehens der Luft (Vakuumierung) 
3. Vakuumanzahl ➔ eine Vakuumsequenz besteht aus dem Vakuumieren und dem 

anschließenden Einfüllen von CO2; diese Sequenz kann bis zu 3x wiederholt werden 
4. Gas Laufzeit [s] ➔ Dauer der Zuführung von CO2 
5. Warten nach Bier [s] ➔ Wartezeit nach dem Befüllen bis der Füllkopf hochfährt 
6. Programmauswahl 

i. 1 ➔ Das Gefäß wird befüllt, der Füllkopf fährt sofort wieder hoch 
ii. 2 ➔ Das Gefäß wird befüllt, ein konstanter CO2-Druck wird aufgebaut, bis erneut 

der „Start“-Taster betätigt wird, danach fährt der Füllkopf hoch 
iii. 3 ➔ Das Gefäß wird befüllt, ein CO2-Druck wird für 4s aufgebaut; der Füllkopf fährt 

erst nach erneuter Betätigung des „Start“-Tasters hoch 
iv. Reinigen ➔ Es wird kein Vakuum gezogen, Vakuum- und Bierventile werden 

geöffnet (Reinigungshinweise beachten!) 
7. Füllmenge Voreinstellung [ml] ➔ Voreinstellung in 100er-Schritten 


