
Produktdaten

Abmessungen H/B/T: 1910/870/930mm

Gewicht: 380kg

Füllgeschwindigkeit: 0,5 bis 2l/min

CO2-Betriebsdruck: max. 3bar

Betriebsdruck: 6 bis 8bar

Elek tr. Daten: 230V 16A

Lieferumfang

zwölf Flaschenaufnahmen nach Wunsch

Anschlusszubehör für KEG-Zapfkopf oder Gärtank

Netzteil 12V 11A

Erhältliches Zubehör

Umbauset Fillmaster RS18
(automatische Kronkorkenzuführung)
Vier Fussverlängerungen

STAND 01-2022

Produktbeschreibung

Der Fillmaster R18 ist ein Gegendruckabfüller für CO2-haltige Getränke. Er verfügt über 
18 Stationen: In den äußeren sechs Stationen werden die Flaschen vor der Befüllung 
mit Wasser gespült. In den hinteren sechs Stationen findet die Befüllung statt und die 
sechs mittleren Stationen verschließen die Flaschen mit Kronkorken (wahlweise ø26mm 
oder ø29mm).
Das Befüllen der Flaschen erfolgt unter CO2-Gegendruck von bis zu 3bar. Durch eine 
eingebaute Vakuumpumpe werden die Flaschen automatisch vorevakuiert. Durch 
die Füllmengenmessung wird der Abfüllvorgang beim Erreichen des Soll-Wertes 
automatisch von der Steuerung gestoppt. Über die Steuerung sind alle prozessrelevanten 
Kenngrößen einstellbar, wodurch eine sichere Reproduzierbarkeit sämtlicher Parameter 
während des gesamten Abfüllprozesses garantiert wird.
Der Fillmaster R18 ist mit hochwertigen Lenkrollen ausgestattet, sodass er bewegt 
werden kann.

Mit ihm lassen sich Flaschen (Höhe max. 307mm, ø max. 88mm) befüllen.
Die Füllgeschwindigkeit kann durch eine Drossel stufenlos von 0,5 bis 2l/min eingestellt 
werden.
Pro Stunde können etwa 700 Flaschen à 0,5l gespült, abgefüllt und verkorkt werden.
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